HORARIO DE LA NAVE DE HAKON

15.5.-31.8.:
Todos los dias de 10 a 16.
Cerrado durante
la Feria Internacional de Miisica en mayo, y
en caso de otros especticulos.
~ Visitas comentadas en
la Nave de Hékon y la Torre de Rosenkrantz
a cada hora en punto.

Las visitas comienzan en la Nave de Hékon.
1.9.-14.5.:
De 12 a 15, salvo jueves: de 15a 18
Cerrado en
Navidad (23 de diciembre - 2 de enero) y
en la Semana Santa (del Domingo de Ramos
al Lunes de Pascua de Resurreccion).
J Visitas comentadas
en la Nave de Hékon y la Torre de Rosenkrantz
a cada hora en punto todos los domingos.
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Bergenshus tal como aparece en el grabado
de Scholeus de 1580. Las escaleras exteriores
de la Nave de Hdkon han sido reconstruidas
~ de acuerdo con esta reproduccion.

n los tiempos posteriores a su
construccién, entre 1247 y
1261, la “Nave de Hakon”
(Hakonshallen) ha adquirido
¢l nombre de su constructor,
el rey Hakon Hakonson. En la

dltima de las fechas citadas se utilizé, bajo

el nombre de “la nave de piedra”, en la boda y

coronacién del rey Magnus Lagabgte, hijo y

coregente de Hakon. La nave era el edificio més

grande y suntuoso de la finca real de Holmen,

centro politico nacional del siglo XIII.

Naturalmente, fue construida para las grandes
ocasiones en la historia de la casa real y del reino.

Pero también servia de residencia real y albergaba

salas de estancia y de trabajo para las actividades

de gobernacién, asi como un depéito de provisio-
nes.
El edificio experimenté una época de decaden-

cia cuando la casa real abandond el pais a fines de
la edad media, y hacia 1520 servia de almacén. En
el siglo XVII estuvo un periodo sin techo, pero
alrededor de 1680 fue acondiconado como
depésito para la fortaleza de Bergenshus. Fue esta
funcién la que lp salvd, bajo diversas formas de
tejado, hasta 1840, cuando fue redescubierta su
condicioén original de casa de reyes.

La nave fue restaurada durante los afios 1880-
1895, y en el perfodo de 1910 a 1916 fue
ricamente decorada. En 1944, un barco de munici-
ones aleman estall6 en el puerto en las inmediacio-
nes de la nave, la cual ardid, de manera que de ella
sélo quedaban los muros chamuscados. La restau-
racion tras este desastre doté a la nave del inventa-
rio que tiene hoy dia. Los muros se encuentran
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La Nave de Hdkon tras el desastre de
la explosion en 1944.

escencialmente como tras la restauracién de 1880-
1895, pero se han realizado trabajos de revoque
tanto en el interior como en el exterior. Hoy en dia
la nave se usa para fiestas en grandes ocasiones, y
se utiliza mucho para conciertos.

Con una superficie construida de 37 por 16,4
metros y sus tres plantas, la Nave de Hakon es el



edificio civil més grande que se conserva de la
edad media en Noruega. Estd construida en piedra
de canteras locales, con esquinas y montaduras de
puertas y ventanas en esteatita. Los modelos mds
cercanos eran probablemente los halls géticos de
Inglaterra.

La entrada principal original de la nave era se-
guramente el port6n de la pared sur, que lleva
directamente a la sala de fiestas de la tercera

planta. Habia probablemente un sistema de escale-
ras y galerias de madera que daba acceso al porton
desde el exterior. En la actualidad se sube desde el
patio real por una escalera cubierta moderna,

con el trono del rey al fondo.

también de madera, que se usa como entrada para
los reyes. La entrada normal del piiblico pasa por
un edificio lateral y continiia por una puerta nueva
en la pared este de la sala de fiestas. Desde este
pasaje también se baja a las plantas intermedia y
baja del edificio.

Primero bajamos a la planta del sétano. Aqui,
la montafia resalta en dos de los tres cuartos, los
que estdn mds al norte. Esto y las diminutas
ventanas sugieren que los cuartos sélo se usaban
como depésitos en la época medieval.

En cambio, las tres salas de la planta interme-
dia gozaban de buena luz a través de sus bellas
ventanas de dos hojas, por lo que eran idéneas para
estancia y trabajo. Hoy en dfa, la sala del centro de
la planta intermedia ha sido sustiuida por una
galeria que sélo cubre una parte del piso original.



Desde aqui se logra una buena impresion de las
fuertes bévedas que soportan el piso de la sala de
fiestas en la tercera planta. Las bovedas fueron
construidas para servir de separacion a prueba de
fuego entre las plantas después de que la nave
ardiera en 1266. El piso original de la sala de
fiestas se apoyaba en vigas y soportes laterales que
descansaban sobre piedras y pilares cuadrados de
esteatita. Los restos de éstos todavia son visibles
en los pies de los pilares de lajas que se levantaron
después del incendio en 1266. Las nuevas bévedas
redujeron la altura del techo en la planta inter-
media, de modo que también fue necesario bajar
algo el suelo. Las piedras que soportaban el piso
original todavia son visibles en las paredes por
encima del nivel de la galeria en la sala del centro.




En el extremo norte de la pared este del edifi-
cio, unas marcas en el muro exterior revelan que
aqui hubo un anexo, probablemente el dormitorio
privado del rey. Deste el anexo el rey podia entrar
en el piso intermedio a través de un pasaje por el
muro norte, y probablemente también a través de
una puerta situada en la pared este de la sala del
centro de la misma planta.

Desde la planta intermedia salimos a la escalera
del gablete sur, subiendo al porzal que lleva a la
sala de fiestas. El portal es de un estilo gético
tardio; probablemente fue instalado durante el
siglo XV como sustitucién de otro portal mds
antiguo, quizas dafado cuando los vitalinos ataca-
ron Bergen en 1429 y quemaron la residencia real.

Adentro se abre la gran sala de fiestas, con sus
33 metros de largo, 13 de ancho y 17 metros hasta
el caballete. La luz penetra por la elegante serie de
siete ventanas de dos hojas, de arco ojival, y las
grandes ventanas de los gabletes norte y sur. Las




A finales de la Edad Media, este portal gdtico tardio
(hoy entrada de los reyes) fue instalado en el extremo
sur de la sala. Presenta similitudes notables con
portales escoceses del siglo XVI, y quizds fue incluido
en las obras de reparacion con motivo de las visitas
reales en 1450, 1453 (Christian I) o 1486 (Hans). En
todo caso, revela que el edificio fue reacondicionado
para sus funciones originales después de un incendio
ocurrido en 1429.

ventanas y las arcadas de arcos ciegos de la pared
norte, que marcan el trono del rey, han sido recons-
truidas de acuerdo con hallazgos arqueolégicos; en
el caso de las ventanas de la pared este, esta
reconstruccion ha resultado acertada. Los antiguos
muros llegan generalmente casi hasta el borde
superior de las paredes laterales. Los gabletes, en
cambio, tuvieron que ser reconstruidos, ya que el
edificio en el periodo en que fue utilizado como
depdsito, tenia tejado de faldon. Los gabletes
exteriores de las escaleras han sido reconstruidos
segilin la imagen mds antigua de Bergen, el grabado
de Scholeus de alrededor de 1580.

Todos los trabajos en madera, asi como las
decoraciones artisticas, son contribuciones de
nuestros propios tiempos. La estructura del tejado
es, sin embargo, de tipo medieval, ya que es una
copia de la iglesia medieval de Varnes, en el
condado de Nord-Trgndelag. El tapiz de Sigrun
Berg “Primstaven” (antiguo calendario medieval),
cubre la pared este, y otro tapiz de Synngve Aurdal
adorna la frente de la mesa larga al trono real. Esta
iltima artista también ha tejido el tapiz de la
tribuna musical de la pared sur, segiin un dibujo de
Ludvig Eikaas.






